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Grunnleggende sikkerhetsregler

•	Apparatet er beregnet for montering på DIN-skinner (iht. EN 60715)

•	Tilsvarer Type 1 BSTU i samsvar med IEC/EN 60730-2-7

•	Kraftoverskuddet (8 år) reduseres når minnekortet er satt inn (i batteridrift)

Tiltenkt bruk 

•	Timeren brukes til belysning, ringeanlegg, klokkekontroll,  

	 ventilasjon, osv.

•	Må kun brukes i lukkede, tørre rom (apparat); antennen monteres utendørs

Avfallshåndtering
	 Apparater og batterier avfallshåndteres separat på en miljøvennlig måte

Livsfare på grunn av elektrisk støt eller brann!
 Montasje må kun utføres av autorisert elektroinstallatør!

ADVARSEL

N
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Display og taster Betjeningsprinsipp
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Tidsvisning
Ukedager og
Dato

Kanalstatus 
ON = På   
OFF = Av

Grensesnitt  
OBELISK top2

 MENY

–	 Aktivere display
–	 Åpne meny
–	 Avbryte meny
–	 ESC  
	 (1 skritt tilbake)

	 JA
	 Bekreftelse

	 Trykk på OK  

	 NEI
	 Endre/ 
	 Bytte

	     
	 trykke

 OK

–	Lagre  
	 valg
–	Bekrefte  
	 valg

Ukedager 1 – 7

Visning Astro- 
programVisning av de aktive tastene  

med den gjeldende funksjonen

Programmerte 
koblingstider

Programvisning

   

Valgmuligheter 
vises

bbbb

1.	Lese tekstkolonner 
	 Teksten er et spørsmål

bbbb

2.	Ta beslutning

Viser at Antenne 
top2 RC-DCF hhv. 
GPS er koblet til



Tilkobling/montering

Koble til ledningen
	Avisoler 8 mm av ledningen (maks. 9 mm).
	Stikk ledningen med 45° inn i den åpne klemmen
	 (inntil 2 ledninger pr. klemmeplass).
	Kun ved fleksible ledninger: For å åpne fjærrekke-
	 klemma, trykkes skrutrekkeren nedover.

Livsfare som følge av elektrisk støt!
 Montering må kun utføres av en elektroinstallatør!
 Koble fra spenning!
 Tilstøtende deler, eller deler som står under spenning, må tildekkes eller skjermes.
 Må sikres mot gjeninnkobling!
 Kontroller at det ikke er spenning!
 Jord og kortslutt!

ADVARSEL

Ledning 45°

Fjærinnstikks- 
klemmeåpner

Testuttak

Fjærinnstikksklemme

5

N
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Oversikt menystyring

PROGRAM

VELGE KANAL

        C1
STANDARD-   
PROGRAM P0

SPESIAL- 
PROGRAM
P1–P16

NY

SPØRRE-END-RE-
SLETTE

SLETTE  
P0 ALT

SLUTT

SIMULERING KLOKKESLETT/
DATO

MENY

VELGE KANAL

        C1
KLOKKESLETT

START ÅR

     2010
DATO

27    01    2010   
START MÅNED

SOMMER- 
VINTERREGEL

27    01    2010   
START DAG

UKEDAGS 
NUMMER

27    01    2010   
KOBLINGSTID

DATOFORMAT

NESTE TIDSFORMAT

PÅSKEREGEL

SLUTT

  





MANUELL VALG SLUTT

VELGE KANAL

        C1
ASTRO

VARIG PÅ EKSTERN 
INNGANG

VARIG AV DRIFTSTIME 
TELLER

MANUELL PÅ SPRÅK 

TIMER 
KORTTIDSKOBLING

PIN

FERIER

RANDOM

AKTIVERE 
SPESIALPROGRAM

SLUTT

LCD- 
BELYSNING

UTVIDELSES- 
MODUL EM 4 *

FABRIKK 
INNSTILLINGER

INFO

  SLUTT

 


...


...


...


...

N

* Kun på RC-apparater



Første igangsetting

Stille inn dato, klokkeslett og sommer-/
vintertidsregel

	Trykk inn noen taster og følg anvisningen i  

	 displayet (se bilde).

Du kan koble til Antenne top2 RC-DCF 

(907 0 410) eller Antenne top2 RC-GPS  

(907 0 610) for å synkronisere timeren over 

DCF/GPS-tidssignalet.  

Ved korrekt mottak følger synkroniseringen 

automatisk etter noen minutter.

TYSK

DATO-
FORMAT

SOMMER 
VINTER 
VESTEUROPA 

SOMMER 
VINTER 
ØSTEUROPA

SOMMER 
VINTER KANADA

SOMMER 
VINTER USA

SOMMER 
VINTER NEW 
ZEALAND

EGEN SO-VI-
KOBLING-
REGEL

INGEN SO-VI 
-KOBLING





eller

eller

ÅR
  2010

21 01 2010
MÅNED
	

21 01 2010
DAG

TIDSFORMAT
24 TIMER

TIME
STILLE

MINUTT
STILLE

SOMMER
VINTER
EUROPA

8



Timerprogram eller Astroprogram
Med de digitale 365-dagers timerne TR 641 top2 (1-kanal-ur), TR 642 top2 (2-kanal-ur) og TR 644 
top2 (4-kanals-ur) kan hver kanals timer- eller Astroprogram konfigureres og kobles.

9

Timerprogram

Timerfunksjon
–	 1 Standardprogram P0 (ukeprogram med kob 
	 lingstider, impuls- og syklustider)
–  16 Spesialprogram som består av:
	 14 Spesialprogrammer P1–P14 (ukeprogrammer  
	 med koblingstider, impuls- og syklustider) med  
	 forskjellige innstillbare datoområder (fast dato 
	 område, dato avhengig av påsken, etc.), med  
	 Spesialprogram P15 (Varig På) og Spesialprogram  
	 P16 (Varig Av) (med innstillbare datoområder)

Astroprogrammer

For hver kanal kan timerfunksjonen aktiveres iste-
denfor Astrofunksjonen.
–	 1 Astro standardprogram P0 (med faste På/- 
    Faste Av-tider, ukeprogram)
–	 16 Spesialprogram som består av:
    14 Astro spesialprogrammer P1–P14 (med faste  
	 På-/Faste Av-tider, ukeprogram) med forskjellige  
	 innstillbare datoområder (fast datoområde, etc.),
    med spesialprogram P15 (Varig På) og Spesial- 
	 program P16 (Varig Av) (med innstillbare datoom 
	 råder)

En kanal kan defineres som Astrokanal i: MENY  Valg  Astro  Astro-innstillinger  Velge kanal  
 omkobling til Astroprogram

N
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Timerprogram
Programmer koblingstiden på nytt i standardprogrammet
Eksempel: Stille inn belysningen i en sportshall fra Man–Fre, kl. 7.30 til kl. 12.00

	Trykk på MENY. PROGRAM vises.
	Bekreft med OK. VELG KANAL vises.
	Bekreft KANAL 1 med OK. STANDARDPROGRAM P0 vises.
	Bekreft med OK. NY vises. 
	Bekreft med OK. KOBLINGSTID vises.
	Bekreft med OK. VelgPÅ (for innkoblingstider).
	Bekreft med OK. STILLE KLOKKESLETT vises.
	Med tastene + eller – angis klokkeslett og minutt (7.30), og bekreftes med OK.  
	 ALLE DAGER vises. Med  velges MANDAG.
	Bekreft med OK. KOPIERE vises.
	Bekreft med OK. DERTIL TIRSDAG vises.
	Med OK bekreftes valget og med OK også dagene Man, Tor, Fre.
	Videre met  til LAGRE vises. Med OK bekreftes valget.

For utkoblingstiden gjentas alle trinnene, imidlertid istedenfor å velge PÅ, velges AV med  og 
ved Klokkeslett og Minutt angis 12.00.



PROGRAM

VELGE KANAL

STANDARD- 
PROGRAM

SPESIAL- 
PROGRAM 1

SPESIAL- 
PROGRAM 2

SLETTE 
KANAL 1 
ALTNY

KOBLINGSTID IMPULS SYKLUS

MENY

PÅ

STILLE 
KLOKKESLETT

STILLE 
MINUTT

ALLE DAGER MANDAG TIRSDAG

KOPIERE LAGRE

DERTIL 
TIRSDAG

LAGRE

LAGRET

LAGRET

 PÅ 07.30


...

 







  



11
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Spørre/endre/slette koblingstid

	Trykk på MENY. PROGRAM  
	 vises.
	Bekreft med OK. 
	Bekreft KANAL 1 med OK. 
	STANDARD PROGRAM P0  
	 bekreftes med OK. 
	Med  SPØRRING-ENDRE- 
	 SLETTE velges. 
	Med OK bekreftes valget. 
	KOBLINGSTID bekreftes med OK. Den første  
	 av de angitte koblingstidene vises.
	Bekreft med OK. NESTE vises.
Endre eller slette enkelte koblingstider
	Velg med  ENDRE (eller SLETTE).
	Bekreft med OK. ENDRE KLOKKESLETT  
	 vises.
	Med tastene + eller – endres klokkeslett og minutt, 
	 og med OK bekreftes valget.

PROGRAM

VELGE KANAL

STANDARD- 
PROGRAM

MENY

ENDRE SLETTE

KLOKKESLETT 
ENDRE

MINUTT 
ENDRE

BLOKK 
ENDRE


...

BLOKK
SLETTE

SLETTE

SLETTET

SLETTE  
P0 ALT

SPØRRING 
ENDRE- 
SLETTE

NY 

 

KOBLINGSTID

KOBLINGSTID 
MANDAG

NESTE

KOBLINGSTID 
TIRSDAG

...

12
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Slette alle koblingstidene i 
standardprogrammet

	Trykk på MENY. PROGRAM vises.
	Bekreft med OK. 
	Bekreft KANAL 1 med OK.  
	 STANDARDPROGRAM P0 vises.
	Bekreft med OK. 
	Med  velges SLETTE P0 ALT. 
	Med OK bekreftes valget. BEKREFT  
	 SLETTING vises.
	Bekreft med OK. SLETTET vises.

PROGRAM

VELGE KANAL

STANDARD- 
PROGRAM

SLETTE  
P0 ALT

SPØRRING 
ENDRE- 
SLETTE

MENY



BEKREFTE 
SLETTING

SLETTET

NY 

N
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Programmere impulstid
Eksempel: Koble inn pausetegn Mandag kl. 8.05 i 5 sek.

	Trykk på MENY. PROGRAM vises.
	Bekreft med OK. VELG KANAL vises.
	Bekreft KANAL 1 med OK. STANDARDPROGRAM P0 vises.
	Bekreft med OK. NY vises. 
	Bekreft med OK. KOBLINGSTID vises.
	Velg med u IMPULS.
	Bekreft med OK. PÅ vises. 
	Bekreft med OK. STILLE KLOKKESLETT vises.
	Angi Klokkeslett, Minutt, Sekund (8.05) med tastene + eller – og bekreft med OK.  
	 PULSVARIGHET vises.  
	Med tastene + eller – angis impulsens varighet i minutter og sekunder (5 sek.). 
	 ALLE DAGER vises. Med  velges MANDAG.
	Bekreft med OK. ALLE DAGER vises.
	Med  velges MANDAG. Med OK bekreftes valget.
	KOPIERE vises. Med  velges LAGRE. 
	Bekreft med OK. 
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PROGRAM

VELGE KANAL

STANDARD- 
PROGRAM

NY

IMPULSKOBLINGSTID SYKLUS

MENY

PÅ

STILLE 
KLOKKESLETT

STILLE 
MINUTT

STILLE 
SEKUNDER

PULSVARIGHET  
I MINUTTER

PULSVARIGHET  
I SEKUNDER

ALLE DAGER MANDAG

KOPIERE LAGRE

DERTIL 
TIRSDAG

LAGRE

LAGRE

LAGRET

LAGRET

LAGRET





 PÅ 08:05:00

 Varighet 5 sek.


...








...


...

N
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Programmere syklustid

I tillegg til På- og Avkoblingstider (Koblingstid), så vel som Korttidsimpulser (Impuls), kan også 
Syklustider (Syklus) programmeres. Pulsvarigheten (+ Pulspause) er begrenset til 17 t, 59 min, 59 s

•	Under Syklustider forstår man periodisk tilbakevendende tidsfunksjoner, så som  
	 ventilasjonskontroller, urinalspylinger, etc.
 
	 Eksempel: Vannspyling kobles inn mandag fra kl. 8.00 til 20.30 hvert 15. min. i 20 sek.  
	 (8.0000–8.0020 Inn; 8.1500–8.1520 Inn; 8.3000–8.3020 Inn, osv.)

	 Programmering av syklusen
	 – Start syklus: Mandag kl. 08:00:00
	 – Pulsvarighet: 20 sek.
	 – Pausevarighet: 14 min. og 40 sek.
	 – Syklus slutt: Mandag kl. 20.30
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Standardprogram og spesialprogrammer

•	 Standardprogrammet P0 (ukeprogram med koblingstider, impuls- og syklustider, eller  
	 Astroprogram) er alltid aktivt, men har laveste prioritet og kan lagres over av Spesialpro- 
	 grammene P1–P16.

•	 For spesialprogrammene gjelder følgende: Jo høyere tallet er, desto høyere prioritet. Spesialpro- 
	 gram 16 har høyeste prioritet og spesialprogram 1 laveste prioritet.  

•	 For hvert spesialprogram er det mulig med forskjellige datoområder. Et spesialprogram blir  
	 aktivt når minst ett datoområde er innstilt og det i dette tidsrommet ikke ble overlagret av et  
	 annet spesialprogram med høyere prioritet. I begynnelsen og slutten av hvert datoområde kan  
	 også timen angis, slik at omkoblingen til det regulære spesialprogrammet kan følge hver hele  
	 time.
 
•	 Følgende datoområder kan innstilles parallelt:

	 – Fast dato (én gang)
	 – Fast dato hvert år
	 – Påskeregel, eller regel for den ortodokse kirken (81 dager før ... 174 dager etter påske)

N
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Spesialprogrammer

Eksempler på kalenderavhengige datoområder:

– Fast datoområde: 
   Start den 02.04.2010 kl. 16.00, slutt den 24.04.2010 kl. 10.00 

– Årlig tilbakevendende datoområder  
   Jul: Start hvert år den 24.12. kl. 18.00, slutt den 26.12. kl. 23.00) 

– Datoområder som avhenger av påsken  
   pinsesøndag og -mandag: Start hvert år: 49 dager etter påske kl 0.00, 
   Slutt: 51 dager etter påske kl 0.00

– Datoområder som avhenger av det kinesiske nyttåret  
   Start hvert år 1 dag før det kinesiske nyttår, slutt 5 dager deretter

	 – Kinesisk nyttår (20 dager før ... 20 dager etter det kinesiske nyttåret)
	 – Dato med seriemønster (terminserie): Start og slutt bestemmes og starten gjentas etter  
	    et justerbart antall dager (senest etter 200 dager)
	 – Ukedagsregel (f.eks. hver 3. onsdag i september)
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– Dato med seriemønster (terminserie)
   utføres fra november 2010 fortløpende hver 2. uke:
   Start mandag 01.11.2010 kl. 0.00, slutt mandag 08.11.2010 kl. 0.00,  
   Gjenta start etter 14 dager

– Dato avhengig av ukedag, osv.
   hver mandag den 1. helgen, fra lørdag kl. 06.00 til søndag kl. 18.00;  
   start 1. søndag i hver måned kl. 06.00, varighet 36 timer
– Feriesett
   Ved hjelp av PC-software OBELISK top2 kan et lands helligdager grupperes  
   i settet, bearbeides individuelt, og overføres med minnekortet OBELISK top2 som datoområder  
   til timeren.

•	 Spesialprogram P1–14    Tidskoblingskanal
	 –  Aktiv i de programmerte datoområdene
	 –  Koblingstider, impuls- og syklustider kan angis som ukeprogrammer

•	 Spesialprogram P1–14   Astrokanal
	 –  Aktiv i de programmerte datoområdene
	 –  Astrotider er aktive (beregnede soloppgangs- og -nedgangstider)

N
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	 –  Faste avkoblinger (f.eks. nattavbrudd) og påkoblinger kan i tillegg angis som ukeprogram for  
	     å overlappe Astrotidene helt eller del vis. 

	 Eksempel: Standardprogrammet slår på gatebelysningen avhengig av Astrotidene. Et nattav 
	 brudd er programmert inn fra kl. 23.00 til kl. 04.00. 
	 Spesialprogram 1 er aktivt i datoområdet fra 30. april kl. 12.00 til 1. mai kl. 12.00. For at gate 
	 belysningen skal stå på hele natten, er det ikke programmert inn noe nattavbrudd i spesial- 
	 programmet.

•	 Spesialprogram P15 
	 –  Funksjon: Varig PÅ
	 –  Aktiv i de programmerte datoområdene

•	 Spesialprogram P16 
	 –  Funksjon: Varighet AV
	 –  Aktiv i de programmerte datoområdene

	 Eksempel: Belysningen på parkeringsplassen slås av eller på til faste tider, hhv. fra mandag til  
	 fredag, i overensstemmelse med Astrotider. Spesialprogrammet P 16 Varig AV sørger for at  
	 belysningen på parkeringsplassen ikke kobles inn på feriedager.
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SIMULERING

Simulering handler om en samlet kanalspesifikk under-
søkelse. Alle kanalens angitte koblinger (standard- og 
spesialprogrammer, koblingstider, impuls- og syklus-
programmer) registreres i tidsriktig rekkefølge for deres 
utførsel.  

Med en Astrokanal vises alle Astro-påkoblingene og 
faste på-/avkoblinger i tidsriktig rekkefølge.

	Trykk MENY, velg med u SIMULERING og følg  
	 anvisningene på skjermen for å utføre alle koblingene  
	 (se figur).

SIMULERING 

VELGE KANAL

START ÅR
        2010

21  01  2010 
START MÅNED

21  01  2010 
START DAG

MENY

21  01  2010 
KOBLINGSTID
På  10.00

NESTE


...

 1. Kobling

PROGRAM 

N
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KLOKKESLETT/DATO
I menyen KLOKKESLETT/DATO kan KLOKKESLETT, DATO, SOMMERTID, VINTERTID, UKEDAGS-
NUMMER, PÅSKEREGLER, osv. angis/endres.

	TrykkMENY, velg med u DATO/KLOKKESLETTog følg anvisningene på displayet.

KLOKKESLETT/
DATO 

KLOKKESLETT DATO SOMMER-
VINTERREGEL

SOMMER-
VINTER 
EUROPA

SOMMER-
VINTER 
VESTEUROPA 

UKEDAGS-
NUMMER

DATOFORMAT

  31.12.2010

  12/31/2010

  2010-12-31

TIDSFORMAT PÅSKEREGEL

STANDARD

ORTHODOKSE 
KIRKE

ÅR
      2010

21  01  2010 
MÅNED  01

21  01  2010 
DAG  21.01

MENY

FREDAG 
DAG 5

1  2  3  4  5  6  7

TIME
STILLE 
      10.00

MINUTT
STILLE
      10:15

     

LAGRET

LAGRET

FREDAG 
DAG 6

1  2  3  4  5  6  7


...

TIDSFORMAT
24 TIMER

TIDSFORMAT
12 TIMER
	 AM
	 PM



MANUELL
I Meny MANUELL utføres manuelle koblingsfunksjoner. I undermenyene MANUELL, VARIG PÅ/AV, 
TIMER-KORTTIDSKOBLING, FERIER, TILFELDIGHETER, så som AKTIVERE SPESIALSPENNING, kan de 
manuelle koblingene aktiveres/programmeres.

	TrykkMENY, velg med u MANUELLog følg anvisningene på displayet.

* Avbrudd: Flere tilfeldige på- og avkoblinger i løpet av en programmert innkoblingsfase
   Forskyvninger: Tilfeldig forskyvning av på- og avkoblingstidspunktet.MANUELL

VELGE KANAL

VARIG PÅ VARIG AV HÅND

KANAL 1 
MANUELT PÅ 
hhv. AV

TIMER-KORT- 
KOBLING

FERIER

PÅ hhv. AV

FERIE 
BEGYNNELSE

START ÅR
           2010

TILFELDIG * AKTIVERE 
SPESIALPRO- 
GRAM 

SPESIALPRO- 
GRAM P1

SPESIALPRO- 
GRAM P2 - P14

KANAL 1 
VARIG AV
         

MENY
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Overstyrt og permanent kobling
Overstyrt og permanent kobling kan konfigureres menystyrt i MANUELL eller normal drift (auto-
matikkvisning) med direkte tastetrykk (se Figur).

TR 641 top2 RC        TR 642 top2 RC          TR 644 top2 RC

Aktivere manuell kobling

 Trykk kort på tastene.

Aktiver varig kobling

 Trykk tastene i 2 sekunder.

Opphev overstyrt/permanent kobling

 Trykk kort på tastene igjen.

Overstyrt kobling
Omkobling av kanaltilstanden inntil neste 
automatiske eller programmerte kobling.

Permanent kobling
Så lenge en permanent kobling (PÅ eller AV) 
er aktivert, virker ikke de programmerte kob-
lingstidene.
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VALG
I menyen VALG kan undermenyene ASTRO, EKSTERN INNGANG, DRIFTSTIMETELLER, SPRÅK, PIN, 
LCD-BELYSNING, UTVIDELSESMODUL (kun på RC-apparatene), FABRIKKINNSTILLINGER, så vel som 
INFO kalles opp.

	TrykkMENY, velg med u VALG og følg anvisningene på displayet.

VALG

ASTRO EKSTERN 
INNGANG

DRIFTS 
TIMETELLER

VELGE 
KANAL

SPRÅK PIN

UTEN PIN hhv.
MED PIN

AKTUELLE PIN 
00 00

NYE PIN 
00 00

LCD-BELYS- 
NING

UTVIDELSES 
MODUL EM 4

KANAL C5-C8 
ANVISNING 
INAKTIV

VELGE 
KANAL

MENY

TYSK

ENGELSK

ASTRO 
INNSTILLING

VELGE 
KANAL

TAST hhv. 
BRYTER + 
INAKTIV

VISE 
DRIFTSTIMER

TIDSKOBLINGS- 
PROGRAM AKTIVT 
hhv. ASTRO-PROGRAM  
AKTIVT

VARIG AV hhv. 
VARIG PÅ

000 008,0 STD 
SEIT 01 02 2010

SPESIAL-
PROGRAM

ANTALL 
PÅKOBLINGER 
000 001

      

LAGRET

ETTER 1  
MINUTT AV

ALLTID PÅ


...


...


...


...
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KANAL C5-C8 
ANVISNING 
AKTIV
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Innstille ASTRO-program
... når et tidskoblingsprogram er aktivt.

	TrykkMENY, velg med u VALG og  
	 følg anvisningene på displayet.

Du føres automatisk videre til innstilling av 
POSISJONsdata (angivelse av LAND eller 
KOORDINATER) og ASTRO-INNSTILLINGENE (OFFSET 
og ASTRO-MODUS).

Når et Astroprogram er aktivert på en kanal, kan kanalen stilles tilbake på et 
tidskoblingsprogram. 
Programmerte koblingstider slettes ved omstilling til Astroprogram.

VALG

ASTRO

ASTRO 
INNSTILLINGER

VELGE KANAL

TIDSKOBLINGS- 
PROGRAM
AKTIV

MENY

OMKOBLING 
TIL ASTRO- 
PROGRAM



KANAL 1 
SLETTE

BEKREFTE  
SLETTING

SLETTET


...

OFFSET ASTRO-MODUS OMKOBLING 
TIL 
TIDSPROGRAM

SLUTT   ASTROSIDER

... når Astrotider aktive.



I VALG-undermenyen ASTRO kan – etter at 
en kanal er stilt på Astroprogram – Astrotider, 
Offset, Astromodus, så vel som Posisjon (steds-
informasjon) spørres eller endres. Hvis en 
kanal er lagret som Astrokanal, vises symbo-
let          og man kommer til kanalvelgeren på 
Astro-sidene.

•	 ASTROSIDER
	 Visning av Astrotidene (soloppgangs- og  
	 -solnedgangstider så vel som Offset/forskyvning  
	 for den aktuelle dagen

•	 OFFSET
	 Med Offset (korrekturverdi) kan de beregnede  
	 Astrotidene forskyves med maks. +/- 2 timer.  
	 Dermed kan koblingstiden for Astro På og Av 
	 tilpasses lokale forhold (f. eks. fjell, høye bygnin 
	 ger, osv.) eller til personlige ønsker.

•	 ASTROMODUS 
	 – om kvelden På, om morgenen Av
	    Ved solnedgang blir den koblet på, ved  

	    soloppgang blir den koblet av  
	    (eksempel: gatebelysning)
	 – Om kvelden Av, om morgenen På 
	    Ved solnedgang blir den koblet av, ved  
	    soloppgang blir den koblet på  
	    (eksempel: terrarium) 
	 – Astroimpuls: Kveld og morgen, bare morgen,  
	    eller bare kveld; pulsvarighet maks. 59 min.,  
	    59 sek.)

•	 POSISJON 
	 – Beliggenhetens innstilling over Koordinater  
	    (lengde-/breddegrad, tidssone), eller Land/By 
	 – med minnekortet OBELISK top2 kan opptil 10  
	    flere byer (= Favoritter) føyes til 
	 – Egne Astrotabeller (med OBELISK top2- 
	    program)
	 – Automatisk innstilling når Antenne top2  
	    RC-GPS er tilkoblet (kun på RC-apparater)

27
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VALG

ASTRO

ASTRO 
INNSTILLINGER

POSISJON SLUTT

MENY

 

  SLUTTLAND

LAND 
TYSKLAND

BY 
STUTTGART

LAGRET

KOORDINATER

BREDDEGRAD
NORD

LENGDEGRAD 
ØST

TIDSSONE 
UTC + 1 H

LAGRET

VELGE KANAL

ASTROSIDER OFFSET ASTRO-MODUS OMKOBLING 
TIDSKOBLINGS- 
PROGRAM

SLUTT   

OFFSET 
MORGEN

OFFSET 
KVELD

KVELD PÅ 
MORGEN AV

KVELD AV 
MORGEN PÅ

LAGRET
 ...
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4-kanals utvidelsesmodul EM 
4 top2

Med modulen EM 4 top2 (649 0 104) kan 
365-dagers koplingsur (kun på RC-apparater) 
utvides med 4 kanaler.  
Modulen må registreres i VALG-menyen på 
timeren (se Bruksanvisning for modul EM 4 
top2).

Oppgi PIN-kode
PIN-Code i menyen VALG angis. Hvis du 
har glemt PIN-koden , ta kontakt med Theben 
Hotline.





VALG

ASTRO UTVIDELSES
MODUL EM 4

MENY

KANAL C5–C8 
ANVISNING 
INAKTIV

KANAL C5–C8 
ANVISNING AKTIV

TILDEL  
MODUL EM 4

TRYKK INNSTIL-
LINGSTAST AM  
EM4

MODUL EM 4 
AKTIV

N
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EKSTERN INNGANG
For hver kanal kan en EKSTERN INNGANG (se bilde) med forskjellige funksjoner innstilles.
	TrykkMENY, velg med u EKST INNGANGog følg anvisningene på displayet.

3 undermenyer kan velges: Inaktiv, Tast-(funksjon), Bryter-(funksjon) 

–	 INAKTIV: Den eksterne inngangen har ingen funksjon
–	 TASTER: Følgende kan velges: Hånd (manuell kobling), Timer (nedtellings-timer) og Trappelys 
	 (over den eksterne inngangen kan funksjonen Trappelys-Tidsbryter utføres)
–	 BRYTER: Det som kan velges er Varig På, Varig Av, eller Spesialprogram (over den eksterne  
	 inngangen kan ett av de 14 Spesialprogrammene velges, startes og avsluttes med at trykk på  
	 bryteren)

Merk: 
Hvis en funksjon aktiveres med en ekstern tast eller bryter, står det EKSTERN på displayet.
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* Bruk tast uten glødelampe

 







VALG

ASTRO EKSTERN 
INNGANG

DRIFTSTIMER-
TELLER

TAST BRYTER

MENY

VELGE KANAL

INAKTIV

HÅND TIMER-KORT-
TIDSKOBLING

TRAPPELYS VARIG PÅ hhv. 
VARIG AV hhv. 
PESIALPROGRAM

LAGRET

LAGRET PÅ hhv. AV

TIMER

TIMER 
MINUTTER

TIMER 
SEKUNDER

LAGRET

KAN SLÅS 
AV hhv. 
NATTKOBLES

LAGRET

TRAPPELYS 
MINUTTER

LAGRET

  

*

N
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 Motta tidssignal med egnet Antenne top2 RC-DCF, eller  
 Antenne top2 RC-GPS

•	Bruk kun Antenne top2 RC-DCF (907 0 410), eller Antenne top2 RC-GPS (907 0 610) for  
	 365-dagers koplingsur.

•	Ved å koble til Antenne top2 RC-DCF hhv. GPS, kan timeren synkroniseres automatisk over  
	 DCF- hhv. GPS-tidssignalet. Tidssonen kan innstilles individuelt. Ved mottak av GPS-data,  
	 overtas i tillegg GPS-koordinatene i timeren. 

•	Etter strømtilkobling eller Reset kommer etter 70 sek. en endring i det automatiske displayet,  
	 så snart DCF- hhv. GPS-tidssignalet ble mottatt.

•	Still inn Antenne top2 RC–DCF i retning Frankfurt am Main (anbefalt montering for mottak  
	 uten forstyrrelser er utsiden av et bygg).

•	Følg anvisningene i brukerveiledningen for Antennene top2 RC-DCF hhv. GPS.



MERK 	Vær oppmerksom på polariteten ved tilkobling.
	 Legg egen strømledning til antennen.
	Maks. ledningslengde 100 m.
	Still inn antennen slik at den grønne lysdioden blinker hvert sekund.
	Til én antenne kan det kobles maks. 5 365-dagers koplingsur.

Tilpassing til tidssoner 

Etter en vellykket synkronisering kan tidsso-
nen endres i menyen KLOKKESLETT/DATO. 
	 I undermenyen KLOKKESLETT (Vises:  
	 ENDRE KLOKKESLETT) gyldig Tid (tidssone)  
	 kan korrigeres. C2

C3
C4

C1

MENU OK

TR
 6

44
 to

p2
 R

C

DATA

0 6 12 18 24

C1

C2

C3

C4

Ext1

L N

1
C1

2 3
µ

4
C2

5 6
µ

Ext2 Ext3 Ext4

10
C4

11 12
µ

7
C3

8 9
µ

22,5mm
2 0,5mm -

110-240V~
50-60Hz

R8a - 30T

C2/C4
16(10)A  250V~
C1/C3
10(10)A  250V~

8mm L N

-         +

max.100 mMottak av DCF-/GPS-tidssignaler:
Display: 20 01 2010 RC (Radio Control)

Mottar ingen DCF-/GPS-tidssignaler:
Display: f. eks.   20 01 2010

Ingen forbindelse til antennen:
Display:    20 01 2010
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Minnekort OBELISK top2

Bruk minnekort (se bilde)

	 Sett minnekortet inn i timeren.
	 Les lagrede koblingstider og apparatinnstil 
	 linger inn/ut av timeren eller start obeliskpro 
	 grammet.

	Dra ut minnekortet  
	 OBELISK top2 
 	 (Nr. 907 0 404) etter 
	 kopieringen osv.  
	 og lagre det i lokket.

	Unngå mekanisk belastning  
	 eller tilsmussing ved annen lagring/  
	 transport.

OBELISK

OVER- 
SKRIVING OK

KOPIERE 
OBELISK -> 
KLOKKE

KOPIERE 
KLOKKE -> 
OBELISK

START 
OBELISK-
PROGRAM

OBELISK 
INFO

SLUTT


ok

Kopiere OBELISK  KLOKKE
Kopierer koblingsprogrammet (alle stan-
dard- og spesialprogrammer) og valgfritt alle 
innstillinger i timeren (f. eks. Posisjon, Offset, 
Ekstern inngang, tidsformat osv.) fra minnekor-
tet i timeren

Kopiere KLOKKE  OBELISK
Kopierer alle koblingsprogrammer og innstil-
linger fra timeren til minnekortet



LAN-Modul EM LAN top2

Med LAN-Modul EM LAN top2 (649 0 900) 
er det mulig med fjerntilgang til 365-dagers 
koplingsuret over LAN-nettverket. Data om pro-
gramvaren OBELISK top2 (koplingsprogram og 
apparatinnstillinger) kan leses inn/ut via fjerntil-
gang over programvaren LAN top2.  
Videre kan man over fjerntilgangen lese ut og 
endre koplingsstatus for 365-dagers koplingsu-
ret, kontrollere klokkeslettet, osv.  
 
Det er ikke mulig å betjene 365-dagers koplings-
uret mens fjerntilgangen over LAN pågår (se 
også Brukerveiledningen for modul EM LAN top2). 

35

Serviceadresse/hotline
Serviceadresse
Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
TYSKLAND
Tlf. +49 7474 692-0 
Faks +49 7474 692-150

Hotline
Tlf. +49 7474 692-369
Faks +49 7474 692-207
hotline@theben.de
Adresser, telefonnumre, osv. 
www.theben.de

Den aktuelle PC-programvaren OBELISK top2, så vel 
som online-versjonen av Brukerveiledningen (med tids-
sonekart) finner du på 
www.theben.de

N



Tekniske data
641 0 100 641 0 300 642 0 100 642 0 300 644 0 100 644 0 300

Driftsspenning; Frekvens
Strømforbruk (typ.) 1,3 W 2,0 W 1,7 W 2,5 W 2,6 W 3,6 W
Stand-by 0,6 W 1,2 W 0,6 W 1,2 W 0,5 W 1,3 W
Busspenning
Koblingsutgang
Datautgang  --- ja  --- ja  --- ja
Kontakt / Åpningsbredde / Kontaktmateriale

Maks. koblingskapasitet. cos ϕ = 1
Maks. koblingskapasitet. cos ϕ = 0,6
Min. koblingskapasitet

Lyspærestyrke / Halogenlampestyrke 230 V~ (120 V~)
Lysrørstyrke 230 V~ (120 V~)
- Ikke korrigert, serier korrigert
- parallell korreksjon
Kompakte lysrør 230 V~ 
(120 V~)

Tillatt omgivelsestemperatur
Verneklasse
Type vern
Tidspresisjon
Kraftoverskudd
Tilsmussingsgrad
Strømtilførsel på databuss
(maksimal strøm på databuss: 500 mA)  --- 100 mA  --- 100 mA  --- 100 mA

110 – 240 V~, -15 %/+10 % ; 50 - 60 Hz

faseuavhengig ikke egnet til bruk av SELV)

Bryter /  <3 mm (µ) / AgSnO2

10 mA/230 V AC / 100 mA/12 V AC/DC
10 A, 250 V~

16 A, 250 V~
C1+C3: 10A, 250 V~
C2+C4: 16 A, 250 V~

18 V DC

2600 W (1300 W)
C1+C3: 2300 W (1150 W)
C2+C4: 2600 W (1300 W)

2300 VA (1150 VA)
1200 VA; 130 µF (600 VA; 65 µF)

37 x 7 W; 30 x 11 W; 26 x 15 W; 26 x 20 W; 23 x 23 W
(18 x 7 W; 15 x 11 W; 13 x 15 W; 13 x 20 W; 11 x 23 W)

–30 °C ... +45 °C typisk, 
kortvarig +55 °C

II i samsvar med EN 60730-1 ved forskriftsmessig montering
IP 20 iht. EN 60529

±0,5 sek./dag ved 20 °C
8 år (litium-batteri)
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