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Du har valgt et produkt fra ThebenHTS.  
Vi takker for tilliten du viser oss. 

1. Sikkerhet

FARE!
Arbeider på elektriske anlegg må kun utføres i henhold til gjeldende elektro-
tekniske regler av elektrikere eller av opplærte personer under ledelse og 
oppsyn av en elektriker! Følg sikkerhetsbestemmelsene som gjelder i landet 
for arbeider på elektriske anlegg! Før monteringen må ledningen gjøres 
spenningsfri!

MERK!
Apparatet er vedlikeholdsfritt. Hvis du åpner eller trenger inn i apparatet 
med noen som helst gjenstand, vil garantien bli ugyldig. 

Godkjente bruksområder
Nærværsmelderen skal bare brukes til formål som er kontraktsmessig avtalt 
mellom produsenten og brukeren. Enhver annen bruk utover dette er å anse 
som ikke godkjent bruksområde. Produsenten er ikke ansvarlig for skader 
som kommer av slik bruk.



151151

N

2. Funksjon og ytelsesegenskaper
Nærværsmelderen compact passage blir brukt til komfortabel og energief-
fektiv styring av belysning og klimaanlegg i korridorer.

Bryterkontakt A "Lys" slår lyset på ved nærvær og utilstrekkelig lysnivå, og 
av ved fravær eller tilstrekkelig lysnivå. Lyset kan også slås av og på manuelt 
med taster eller brytere.

 ● Bryterkontakt "Lys": Relé 230V
 ● Manuell styring med taster eller brytere
 ● Halv- eller helautomatisk drift
 ● Tastefunksjon rom/korridor
 ● Egner seg fluoresenslamper, lysrør, halogenlyspærer, glødelamper og 

LED (Light Emitting Diode)
 ● Impulsfunksjon for tidsbryter i trappehus

Bryterkontakt B "Nærvær" styrer varme-, ventilasjons- og klimasystemer. 
Kontakten lukker seg ved nærvær, en bryterforsinkelse tillater forsinket inn-
kobling. Kontakten kan også brukes til romovervåkning.  Med redusert føl-
somhet reagerer den da bare på tydelige bevegelser. 

 ● Bryterkontakt nærvær, releet er spenningsløst
 ● Justerbart innkoblings- og bryterforsinkelse
 ● Overvåkningsfunksjon
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3. Montering og tilkobling
3.1 Nærværsregistrering
Den ideelle monteringshøyden er 2,0 - 3,5 m / max. 6 m. Ved større monte-
ringshøyde blir følsomheten til melderen redusert. Registreringsområdet for 
flere meldere bør overlappe hverandre i randsonene. Pass på at melderne 
blir montert horisontalt.

M'høyde radial (r) tangential (t)

2,0 m   56 m2 16m ± 1,5m x 3,5m   56 m2  16m ± 1,5m x 3,5m

2,5 m   72 m2 18m ± 1,5m x 4,0m   88 m2  22m ± 1,5m x 4,0m

3,0 m   90 m2 20m ± 1,5m x 4,5m 150 m2  30m ± 1,5m x 4,5m

3,5 m 100 m2 20m ± 1,5m x 5,0m 150 m2  30m ± 1,5m x 5,0m

4,0 m 100 m2 20m ± 2,0m x 5,0m 150 m2 30m ± 2,0m x 5,0m

4,5 m 100 m2 20m ± 2,0m x 5,0m 150 m2 30m ± 2,0m x 5,0m

5,0 m 100 m2 20m ± 2,5m x 5,0m 150 m2 30m ± 2,5m x 5,0m

6,0 m 100 m2 20m ± 2,5m x 5,0m 150 m2 30m ± 2,5m x 5,0m



153153

Nt

15m                         12               10                  8                    6                    4                     2              0                   2                    4                    6                    8                  10           12                 15

15      14       13      12   11      10        9        8         7         6         5        4        3     2  1         0         1        2         3         4         5        6         7         8        9        10      11    12       13      14     15

2

1

0

1

2

r

Lux

0

3

2

1

Da compact passage ser nesten horisontalt inn i rommet på begge sider, blir 
personer med tangentiale (t) og radiale (r) bevegelser fanget opp av melde-
ren i områder av forskjellig størrelse.
Registreringsområde (monteringhøyde 3,0 m)
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3.2 Lysmåling
Melderen måler kunstig lys og dags-
lys som blir reflektert direkte under 
melderen (åpningsvinkel  ± 30°).

Monteringsstedet blir brukt som refe-
ranse for belysningsnivået.

Ved indirekte belysning må det kun-
stige lyset på monteringsstedet for 
melderen ikke overskride 2000 lux 
(ved koblingsverdi for lyset > 200 
lux).

3.3 Tilkobling
Innfelt montering av nærværsmelde-
ren compact passage kan gjøres ved 
hjelp av en innfellingsboks. 

For utenpåliggende montering finnes 
det en monteringsramme.
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Nærvær (f.eks. klimasystemer)
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4. Oppstart
Melderen blir levert ferdig til bruk med en basisinnstilling. Forinnstillingene 
er anbefalte standardverdier.

Management-fjernkontrollen Sendo Pro 868 A er tilgjengelig som ekstraut-
styr for oppstarten. Den gjør det mulig å justere alle potensiometerverdiene 
på avstand.

4.1 Justering av bryterkontakt "Lys" A
Potensiometer

 Lysinnstillingsverdi "LUX" Skala
 ● Gjennomgangssoner (ikke arbeidsområde)  ca. 2
 ● Lyse korridorer ca. 3
 ● Deaktivering av lysmålingen  "on“"

Avhengig av monteringssted, lysinnfall, 
møblering, refleksjonsegenskaper i 
rommet og for møblene, kan det være 
nødvendig med en korrigering av inn-
stillingene med 1-2 skalastreker. 

Vi anbefaler management-fjernkon-
trollen Sendo Pro 868 A for en optimal 
justering. 
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Hvis setverdi for lysnivå <= 2,5 OG avslagsforsinkelse er <= 2 min: raskere 
respons for lysendring i operasjonsmodus når en rad med lys styres.

 Bryterforsinkelse 

 ● Gjennomgangssoner ca. 5 min
 ● Ved innstillinger mellom 2 - 15 min varierer forsinkelsen i følge en "selv-

læring" innen dette området. Innstillinger <2 min eller <15 min er faste. 
 ●       "Impuls": Styring av tidsbryter for trappehus (0,5 sek "on" / 10 sek "off")

DIP-switch

 Helautomatisk / Halvautomatisk
 ● "auto": Helautomatisk: Belysningen slås på automatisk.
 ● "man": Halvautomatisk: Lyset blir alltid slått på manuelt.

 Tastefunksjon: Rom/korridor
 ● "room": Mulig å slå på og av manuelt 
 ● "corridor": Melderen blir brukt som tidsbryter for trappehus.  

Det er ikke lenger mulig å slå av manuelt. 
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 Styring med taster/brytere
 ● Valgfri styring med taster eller brytere 
 ● Det er mulig med flere taster på en styreinngang
 ● Lystaster kan kun brukes med nulledertilkobling.

4.2 Innstilling av bryterutgang "Nærvær" B
 Bryterforsinkelse nærvær 

 ● De innstilte verdiene forblir uforandret (ingen læringsfunksjon).

 Innkoblingsforsinkelse nærvær
 ● Ved nærvær lukker kontakten seg først etter utløpet av den innstilte 

innkoblingsforsinkelsen.
 ● 0 = Kontakten lukker seg med en gang ved nærvær.
 ●    Romovervåkning, kontakten lukker seg først ved tydelige bevegel-

ser (høy sikkerhet mot feilalarm).



10s
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4.3 Innkoblingsfunksjon
Hver gang sensordelen settes på effektdelen eller hver gang spenningen 
slås på, går melderen gjennom tre faser som blir vist med en LED-lampe.

1. Oppstartfase (30 sek)

 ● LED-lampen blinker hvert sekund, begge kontaktene er lukket  
(lys og nærvær på) 

 ● Ved fravær åpner kontaktene seg etter 30 sek.

2. Servicefase (10 min)

 ● Kontakten "Lys" reagerer uten forsinkelse på lys for kontroll av bryter-
verdi for lysnivået.

 ● Ved for lavt lysnivå slås lyset på (LED på), ved tilstrekkelig lysnivå slås 
lyset av (LED av).

 ● Lyset kobles helautomatisk under servicefasen (ikke halvautomatisk).
 ● Tastetrykk eller kommandoer fra fjernstyringen avslutter servicefasen før 

tiden er utløpt.

3. Drift

 ● Melderen er driftsklar (LED-lampen er slukket).
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5. Flere koblingseksempler

5.1 Parallellkobling master/slave
Flere meldere kobler en lysgruppe

 ● Bare master kobler belysningen. Alle videre meldere er slaver.
 ● Nærværsregistrering ved alle meldere sammen.
 ● Lysmåling bare med master.
 ● Potensiometer og DIP-switcher stilles bare inn på master.
 ● Maks. 10 meldere kan parallellkobles.
 ● Bruk samme ytterleder for alle melderne. Effektdeler må merkes som 

master/slave.

NL

S A

P

B2B1

compact
power
Master

NL

S A

P

B2B1

compact
power
Slave

N
L

Master Slave

Lux

Master
Slave

Master
Slave

DIP DIP

Nærvær (f.eks. klimasystemer)



160160

5.2 Parallellkobling master/master 
Flere mastere kobler flere lysgrupper

 ● For hver lysgruppe velges en master med individuell lysmåling.
 ● Nærværsregistrering ved alle meldere sammen.
 ● Potensiometer og DIP-switcher stilles inn på hver master.
 ● Maks. 10 meldere parallellkobles.
 ● BBruk samme ytterleder for alle melderne.
 ● Bryterkontakt nærvær kan tas ut på en valgfri master.
 ● Effektdeler må merkes som master/slave.
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5.3 Parallellkobling på eksterne tidsbrytere i trappehus 
 ● Parallellkoble flere bryterkon-

takter for lys for flere meldere 
direkte.

 ● Still bryterforsinkelse for lys for 
alle melderne på kort impuls.

 ● Alle effektdeler betegnes som 
master.

 ● Tidsbryter for trappehus, f.eks. Theben ELPA 1

5.4 Melderen som tidsbryter for trappehus
 ● Master kobler belysningen 

direkte.

 ● Tasten starter forsinkelsestiden 
for masteren.

 ● DIP-switchen på "corridor" 
hindrer at man kan slå av lyset 
med taster.

 ● Ved behov kan man parallellkoble flere slaver på P-klemmen.

 ● Potensiometer og DIP-switcher stilles bare inn på master.

 ● Effektdeler må merkes som master/slave.
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6. Testdrift ("test")
Testdriften skal brukes for å kontrollere nærværsregistreringen og kablingen 
(parallellkobling master/slave).

6.1 Innstilling av testdriften med DIP-switch
 ● Still DIP-switchen på "Test". (ved parallellkobling på alle melderne)

1. Oppstartfase (30 sek)
 ● Kontakten er lukket i 30 sek. (LED 20 sek "on", 10 sek "off")

2. Testdrift
 ● Ved bevegelse (LED på) lukker begge kontaktene seg.
 ● Ved fravær (LED av) åpner kontaktene seg etter 10 sek.
 ● Pass på: Lysmålingen er deaktivert, melderen er alltid helautomatisk.
 ● Melderen blir varig i testfasen.

6.2 Innstilling av testfasen med Sendo Pro 868 A
 ● Ved innstilling av testfasen med management-fjernkontrollen Sendo Pro 

868 A går melderen direkte til testdrift uten oppstartfasen.
 ● Etter 10 min avsluttes testdriften automatisk. Melderen utfører en ny 

oppstart (se 4.3).
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Sensordel compact passage
Registreringsområde horisontalt 360°

Anbefalt monteringshøyde 2,0 - 3,5 m / max. 6 m

Maksimal rekkevidde 20 x 5 m (Mh. 3,5 m) radial
30 x 5 m (mh. 3,5 m) tangential

Måling av blandingslys
Lysmåling deaktivert

ca. 10 - 1500 lux
"on"

Bryterforsinkelse "Lys"
Kort impuls

10 sek - 20 min
0,5 sek „on“/ 10 sek "off"

Bryterforsinkelse "Nærvær" 10 sek - 120 min

Innkoblingsforsinkelse "Nærvær"
Romovervåkning

0 sek - 10 min

Effektdel compact power
Nettspenning 230V ± 10%, 50Hz

Relékontakt A, "Lys" 230V ± 10%, μ-kontakt
Forkoblet beskyttelsesenhet maks. 10A

Maksimal koblingseffekt
(fluoresenslamper, lysrør, halogenly- 
spærer, glødelamper, LED)

1200W
960VA   (cos ϕ 0,8)
580VA   (cos ϕ 0,5)

Maksimalt antall forkoblingsenheter*) 
Ved større effekter må et relé eller et 
vern forkobles

10x (1 x 54/58 W), 5x (2 x 54/58 W)
16x (35/36 W), 8x (2 x 35/36 W) 
16x (< 35/36 W)

LED <2W=25W | 2-8W=70W | >8W=80W

7. Tekniske spesifikasjoner
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*) Bruk av T5-FL: Ved sammenlignbare watt-tall for T5-FL kan det samme antallet 
elektroniske forkoblingsenheter kobles til bryterkontakten til melderen som for T8-FL. 
Ved bruk av 80W-FL må antallet halveres i forhold til antallet for 58W-FL.

CE-samsvarserklæring
Den er i samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU samt 2014/35/EU.

Relékontakt B "Nærvær" spenningsløs
Maksimal spenning 220V DC / 250V AC

Maksimal koblingseffekt 50W / 50VA

Anbefalt minimumsbelastning 10mV / 10mA

Dybde
Diameter
Monteringsplate

40 mm
48 mm
70 x 70 mm

Skrueklemmer maks. 2x 2,5 mm²

Størrelse innbygningsboks Størr. 1, (NIS,PMI)

Omgivelsestemperatur 0° - 50° C

Beskyttelsestype IP 20

Beskyttelsestype i innebygd tilstand IP 40

Artikkelnumre
compact passage 201 0 090

Monteringsramme compact 907 0 514

Management-fjernkontrollen Sendo Pro 
868 A

907 0 675
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8. Garantierklæring
ThebenHTS nærværsmeldere er produsert og kvalitetskontrollert omhyggelig ved 
hjelp av de mest moderne teknologier. Theben HTS AG garanterer derfor en problem-
fri funksjon ved sakkyndig bruk. Skulle det likevel oppstå feil, gir Theben HTS AG en 
garanti i henhold til de generelle forretningsbetingelsene:

Vær spesielt oppmerksom på:

 ● at garantitiden er 24 måneder etter produksjonsdato. 

 ● at garantiytelsene bortfaller dersom du eller en tredjepart har utført endringer eller 
reparasjoner på produktene.

 ● at så lenge nærværsmelderen er tilknyttet et programvarestyrt system, er garan-
tien for denne tilkoblingen bare gyldig hvis spesifikasjonene for grensesnittet er 
overholdt.

Vi forplikter oss til innen utløpet av garantitiden så raskt som mulig å utbedre eller er-
statte alle deler i det leverte produktet, som påviselig er blitt skadet eller ubrukbare som 
en følge av dårlige materialer, feil konstruksjon eller mangler i produksjonen. 

Retur
I tilfelle garantiytelser må du sende produktet sammen med leveringsseddelen og en 
kort feilbeskrivelse til den ansvarlige forhandleren.

Industriell eiendomsrett
Konseptet samt maskin- og programvare for disse produktene er beskyttet av  
opphavsrett.
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9. Feilretting
Feil Årsak

Lyset slår seg ikke på eller 
slår seg av ved nærvær og 
mørke

Luxverdien er for lavt innstilt. Melderen er stilt inn 
halvautomatisk. Lyset er slått av manuelt eller med clic. 
Ingen person i registreringsområdet. Hindring(er) forstyr-
rer registreringen. Bryterforsinkelsen er justert for kort.

Lyset er på ved nærvær til 
tross for tilstrekkelig lysnivå 

Luxverdien er justert for høyt. Lyset er nettopp slått 
på manuelt med clic (vent 30 min). Melderen er i 
testdrift.

Lyset slås ikke av eller 
lyset slås på spontant ved 
fravær 

Vent på bryterforsinkelsen (læringsfunksjon).
Termiske støykilder i registreringsområdet: Var-
mevifter, glødelamper/halogenspots, gjenstander i 
bevegelse (f.eks. gardiner ved åpne vinduer). 
Belastningen (forkoblingsenheter, releer) er ikke 
støydempet

Lyset slår seg på og av hele 
tiden under servicefasen

Det faller for mye kunstig lys inn på melderen. 
Øk luxverdien eller plasser melderen et annet sted.

Tasten virker ikke Apparatet er fremdeles i oppstartfasen. Det er brukt 
lystaster uten nulledertilkobling. 
Tasten er ikke ført frem til master

Lyset kan ikke slukkes med 
tasten

DIP-switchen er i stilling "korridor"

Apparatet reagerer ikke Kortslutning eller flere ytterleder parallellkoblet! Koble 
melderen fra nettet i 5 min (termosikring)

Feilblinking 
(4x per sekund)

Feil ved selvtest. 
Apparatet virker ikke!
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Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil.

Måltegning compact passage
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Theben AG
Hohenbergstrasse 32, DE-72401 Haigerloch, Tyskland
Tlf.  +49 (0) 74 74 692 - 0
Faks +49 (0) 74 74 692 - 150

Hotline
Tlf.  +49 (0) 74 74 692 - 369
Faks +49 (0) 74 74 692 - 207
hotline@theben.de

Sveits
Theben HTS AG
Im Langhag 7 b, CH - 8307 Effretikon
Tlf.  +41 (0)52 355 17 00
Faks +41 (0)52 355 17 01
www.theben-hts.ch

Please find the contact addresses for additional countries on www.theben.de
Muiden maiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.theben.de
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Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl
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Theben AG
Hohenbergstrasse 32, DE-72401 Haigerloch
Tlf. +49 (0) 74 74 692 - 0
Fax +49 (0) 74 74 692 - 150

Hotline
Tlf. +49 (0) 74 74 692 - 369
Fax +49 (0) 74 74 692 - 207
hotline@theben.de

Schweiz
Theben HTS AG
Im Langhag 7 b, CH - 8307 Effretikon
Tlf. +41 (0)52 355 17 00
Fax +41 (0)52 355 17 01
www.theben-hts.ch

Please find the contact addresses for additional countries on www.theben.de
Vedrørende Forhandlernetværk i øvrige lande se www.theben.de





Theben AG
Hohenbergstrasse 32, DE-72401 Haigerloch
Tel. +49 (0) 74 74 692 - 0
Fax +49 (0) 74 74 692 - 150

Hotline
Tel. +49 (0) 74 74 692 - 369
Fax +49 (0) 74 74 692 - 207
hotline@theben.de

Theben HTS AG
Im Langhag 11, CH - 8307 Effretikon
Tel. +41 (0)52 355 17 00
Fax +41 (0)52 355 17 01
www.theben-hts.ch

Die Kontaktadressen für weitere Länder finden Sie auf www.theben.de
Veuillez compulser les adresses pour des pays supplémentaires sur www.theben.de
Please find the contact addresses for additional countries on www.theben.de
Las direcciones de contacto de otros países las encontrará en www.theben.de
Gli indirizzi per ulteriori paesi sono disponibili su www.theben.de
De contactadressen voor andere landen vindt u op www.theben.de
Kontaktuppgifter för ytterligare länder finns på www.theben.de
Kontaktadressene for andre land finner du på www.theben.de
Muiden maiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.theben.de
Vedrørende Forhandlernetværk i øvrige lande se www.theben.de


