
11
03

05
41

03
 / 

09
.2

01
0 

©
 Th

eb
en

 H
TS

Art. Nr. 907 0 675

SendoPro 868-A
�������	�
��

Bedienungsanleitung 2

Notice d�utilisation 30

Operating Manual 58

Manual de instrucciones 86

Istruzioni per l�uso 114

Gebruikshandleiding 142

Bruksanvisning 170

Bruksanvisning 198

Käyttöohje 226

Betjeningsvejledning 254

D

DK

F

GB

E

I

NL

S

N

FIN

198198

  Norsk Bruksanvisning
�������	�
��
SendoPro 868-A

Innholdsfortegnelse

1. ��������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

2. ������������	���������������� . . . . . . . . . . . . . . . . 200

3. �������������������������������������� . . . . . . . . . 201

4. ����������������������������
��
���� . . . . . . . . . 201

5. ������
���������  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

6. !�����
������������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

7. "����������	�
�����#�$�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

8. %��
�����&����'(�!�����
����������������  . . . . . . . . 207

9. Register 3: Diagnose og statistikk . . . . . . . . . . . . . . 212

10. Register 6: Innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

11. ������������������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

12. )�������
�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

13. Feilretting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

14. Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

15. Garantierklæring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

16. �������������������������������������� . . . . . . . . . 220

199199

N

*��������������������������+������,+"-�;
�������������
��
�������
�������-

1. Anvendelse
;����
���������������
��
����������<���������������������������-��������	�
����������������������
�����������������������������
���������������
�����������������������-�=������������������������������������������
������������������������-�#��������������
����������
�����������������
�����������
������-
"����#�������������������������
������������������<������
>�����
�����+������,+"��
������?����������������-

!�����
��@�������������������
��������������
��@����
������������������������������@��-���-���������������������������	�@�
���������
liknende.
=�����
���@���-���������������
�����������������������
��@���� 
������������������������������-� ������������������������� ������� ���� �������
��
�����
��@����������������
������
���������
����������
�����������������������
�
��@��������'AA'$BC$=�����'AAC$CC$=�@���������
�����������-
�
����������������
������
�����������
���������������
�����������������������
��-
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2. Funksjon og ytelsesegenskaper
 � +�J�
�����������������������������������
>����+������,+"��?�-

?����������
 � Hurtig tilpasning til endrede bruksbetingelser uten å demontere 

detektoren
 � )���<�
������������������������������������������������������
��

detektoren
 � )������
����������
������������������
 � Sammenligne parametersett
 � ����
���������������������#����K�����

 � �����
������
���������������
��������
 � ��������������������������������������
 � �����������LK*
 � Åpning for SD-kort

201201
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3. �������	�
��
��
�����
�
�	
������
��
���� ���� �<����� ����������� ���������� 
� �� ������ ��� �����������������
�����������������-�*��������� ���������
�������
��������� �������������-
����	��@������-���-(
 - Vanlig rom
 - Kontor
 - Kontor lyst
 - N�������<���
 - Korridor
 - Korridor lys
 - N���
�����<��
 - Korridor impuls
 - OK�
 - Våtsone

#�����������
��@�����
���''A

4. Informasjon om denne bruksanvisningen
Skrivemåte
P�----�Q�(�U��	����������@����������������@�������������
W�----X�(�Y������������

202202

SendoPro

SD-Card

PlanoCentro

Funksjon Beskrivelse

Avlesing U����������
�����
�����
������������?�?������������-
Se side 210.

Sende "���������������
��
�����<� �
���?�?������������-�"��
side 211.

Oppdatering )�������
��������������������"����#����������	�
���
��
SD-kortet. Se side 214 og 216.

5. Utveksling av data

Minne

Maler

"�������%�

=K)J�%
compact

#�����>�L
����

)�������
��
Laste

"�������%�

����
����%��
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1 2 3 6

Bearbeide parametersett
Objekt -
Parametersett Kontor
Type PlanoCentro 101-A-230V
Lysstyrkeverdi A 500 lx
Romkorrigeringsfaktor A 0.3
Realverdi for lysnivå A 537 lx
Bryterforsinkelse A 15 min
Kort nærvær A På
Funksjon Kanal H Tilstede
Bryterforsinkelse H 15 min
Sende alle Meny

2

4

5

1
3

6. Betjeningselementer

6.1 Skjerm
1 %��
����������������
���������������
2 !�����
���������
������
3 %��
�������

Register
1 !�����
��@������@��������������������
2 !�����
��@������@��������������������
3 Diagnose og statistikk
6 Innstillinger

1 2 3 6
Bearbeide parametersett
Objekt -
Parametersett Kontor
Type PlanoCentro 101-A-230V
Lysstyrkeverdi A 500 lx
Romkorrigeringsfaktor A 0.3
Realverdi for lysnivå A 537 lx
Bryterforsinkelse A 15 min
Kort nærvær A På
Funksjon Kanal H Tilstede
Bryterforsinkelse H 15 min
Sende alle Meny

1 2 3 6
Bearbeide parametersett
Objekt -
Parametersett Kontor
Type PlanoCentro 101-A-230V
Lysstyrkeverdi A 500 lx
Romkorrigeringsfaktor A 0.3
Realverdi for lysnivå A -
Bryterforsinkelse A 15 min
Kort nærvær A På
Funksjon Kanal H Tilstede
Bryterforsinkelse H 15 min
Sende alle Meny

1 2 3 6
Diagnose og statistikk
Type PlanoCentro 101-A-230V
Software-versjon 1.01
Maskinvarestatus OK
Parameterstatus OK
Dreiebryterposisjon SW1 OK (2)
Antall parallellsignaler 2549
Driftstimer Lys A 534 h
Driftstimer Nærvær H 727 h

Lese ut data Meny

1 2 3 6
Innstillinger
Tidsmåler utk. av app. 5 min
LCD-lysstyrke Trinn 3
LCD-Lystimer 30 s
Språk Norsk
SendoPro-Info
Nullstille alt
Software-oppdatering

4 Dataområde
5 N������������
�������������

204204

6.2 Taster

Tast Beskrivelse

Funksjons-
taster

�
se neste side

��������������������
����������������������������������������
��
�<	������������-�������������������
��������������������-
�
�������������-�+��������������������������������������
�-

Tast opp

�

 - #�������������<����\�������$�
�������
 - ;�����������������


Tast ned

�

 - #�������������<����\�������$�
�������
 - ;�����������������


Tast venstre

<

 - ;
������
��������
�����������������������������
������
 - ;
��������
�������
��������������
�������������

Tast Beskrivelse

Tast høyre

>

 - ;
������
��������
���<	�����������������������
������
 - ;
��������<��������
��������������
�������������

Tilbake  - N�����������	��(����	���������������������
��������������
�����
���
������
����	��

 - L������������	��(����	���������������������
�����������
�
�������
��<�������
��
����	��

OK  - ���<�����������
��$��������
 - !�������������
��
 - Velge fra menyen
 - "�����������
�����-���-������������
�����
��������
 - ,���
��
�������
�����
��
�����������������
�����<����
���-

nens kontekst. Se side 208.

Sende "������������������������������������������%��
��
 detektoren.

På/Av ��������������������������#�@���������
���@�������������
 trykket inn i ett sekund.
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6.3 Batterier

Batteriets ladetilstand
;
��
����� �� ������
���� �����
������� �������� �� ���� 
��������
�������
�	���]� �
�������
��
����� �������� ���� ikke oppladbare batterier 
��-���-������
��J�������-
!�����
���������
�������
����
�^���
��(

!�����
���������
�����������?���������	���

!�����
���������
�������������

!�����
���������
�����������
���������
��U
����
��
��-

!�����
�����������������-�!�����������	��
������LK*��	���	�-
�������������
���
��&-�,���	�������
������
����������-

!�����
����������������������������
�������-

�
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6.4 Funksjonsmeny
*���
��������
���������������
�������
������������������������������������PU��	Q-��

7. Slå fjernstyringen På/Av
Innkobling av fjernstyringen

 � "����#����������
�������#�J$�J������� .
 � ;���������
���
����+������,+"��������������������������
��������������-
 � !�����
���������
����������������-

Utkobling av fjernstyringen
 � "����#�����������������#�J$�J������� .
 � "����#�����������������
�������
������
��������������������������	���
������������
����
�����
�����
����-�*���������������������
��������
�-�

������
��
������
�����������������
����
��������<����
�%��
�����C-

1 2 3 6
Bearbeide parametersett
Objekt -
Parametersett Kontor
Type PlanoCentro 101-A-230V
Lysstyrkeverdi A 500 lx
Romkorrigeringsfaktor A 0.3
Realverdi for lysnivå A 537 lx
Bryterforsinkelse A 15 min
Kort nærvær A På
Funksjon Kanal H Tilstede
Bryterforsinkelse H 15 min
Sende alle Meny

�
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1 !����
��������������������
 - )�����������
 - #������������������
 - Detektortype

2 #���������
���
 - +
��������
�������������
����
����������
������������

 detektortypen

3 Rullefelt

8. Register 1 og 2: Bearbeide parametersett
%��
�������&����'�
�������������������������������
��
������
���$�����������
���������������-������������������������������������������������������
��������������������
�������-�#���������������������������������������������������
������������-�������������������������������������������������
����������������#����J���
��-�"�	�
���������������������������������
��������
�������������������
��
������
����-�U����
������������
��������%��
�����&�
���%��
����_'@�����������
�����������
������������������������������-

1 2 3 6
Bearbeide parametersett
Objekt -
Parametersett Kontor
Type PlanoCentro 101-A-230V
Lysstyrkeverdi A 500 lx
Romkorrigeringsfaktor A 0.3
Realverdi for lysnivå A 537 lx
Bryterforsinkelse A 15 min
Kort nærvær A På
Funksjon Kanal H Tilstede
Bryterforsinkelse H 15 min
Sende alle Meny

2

3

1

208208

8.1 Kortfunksjoner

Markørposisjon Tast Funksjon

Objekt [Meny] *���
��������
���������������������
���-

Parametersett W)NX ;�������������������������������������������
������������������
�������
��������-

[Meny] *���
��������
����������������������������
���-

Type W)NX =���
�����������������	����
���-�;�����	���������������������@����������������������-�#��������������������������������

�������
�����������
����-

[Meny] *���
��������
����������������������������	����
���-

Parameter W)NX =��������������(�L
�����������������������������������

 [Sende] *����������������������������
������������-

[Meny] *���
��������
������������������������
���-

<Send alle> �����������������
�����������������������������������
���?�?������������-
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8.2 Parametersettmeny
1. Marker parametersett
2. Velge [Meny]

Funksjon Beskrivelse

Laste N������������(�U��������������������J�W)NX
 - L����������������������������������������������-

8.3 Type meny

Funksjon Beskrivelse

Endre N������������(�;�����	���J�W)NX
1. Endre type detektor med [�] [�X�����$����������-�
2. !�������������	�������W)NX-
 - !������������������������W�] eller [�] 

Lese ut data ����
���'&A����'&&��#����J���
��

Styringskom-
mandoer

P���������������������Q�@�����
���'&&

8.4 Søke type
"����#����������������������������
���
��
���	�����������-�U��������������
P"<��Q����Q"<��Q������	�����������������-�
1. Velg detektor type
2. Velg <Meny> 
3. Velg <Endre>

Funksjon Beskrivelse

Søk �

Søk �

N������������(�;�����	���J�W)NX
1. =���
���������	��������������
���-
2. U���������������������P"<��Q����P"<��Q�������

type detektorer i listen en og en. 
*���������������������
��
��������������
����
�'����-�;���
��
���������	������������
��L=*��	��������&�����-

1. Velg detektor type 2. Velg <Meny> 

210210

8.5 Parametermeny
1. Velg parameter
2. Velg <Meny>

Funksjon Beskrivelse

Endre N������������(�U����������������J�W)NX

1. Velge [Meny]
2. =�����������������
��������������W�] [�X�����$����-�
3. U���W)NX������������������������������
��-
 - !���������
����	�����������������������W�] eller [�] 

Lese ut data ����
���'&A����'&&��#����J���
��

Styringskom-
mandoer

PU��	Q��P"�	�
���������-Q�@�����
����'&&

8.6 Sende parameter
U���������
����������������������������������������	���?���
����
��-�

Sende parametre 
e nkeltvis

1. Velg parametre med tastene [�] [�X�����$����
2. Trykk tasten [Sende]

Sende parametersett
<Send alle>

1. Marker et parameter
2. +�	�������������������P"��������Q

� #�������"����#����������������������������
����-

8.7 Avlesing av parametrene
*���������
�����������
����������������������������
�#����J���
��-

Fremgangsmåte:
1. Marker et parameter
2. <Meny> <Lese ut data>
�+
��(�'�x�P���������������<	��Q�

211211
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8.8 Parametersett er avlest
*���������������������
��������
��������<����(

Objekt =���������
����������������������������
���������-

Parametersett =���������
�����������������
���������������������������-

Type *��������	������������������������
������-

Parameterliste *��������������
������������������������
���
���-

Realverdi for lysnivå L	���	������
���
���x�����������������������������������-

8.9 Styringskommandoer
N�����������������������
�����������������	�����������-

Fremgangsmåte for styringskommandoer:
U���<����
�������
�����
���
1. Velg <Meny> ����<	�����������������
2. Velg <Styringskommandoer> ������������������������
3. !��������������������������������<�����������������������������

1 2 3 6
Bearbeide parametersett
Objekt -
Parametersett Kontor
Type PlanoCentro 101-A-230V
Lysstyrkeverdi A 500 lx
Romkorrigeringsfaktor A 0.3
Realverdi for lysnivå A 537 lx
Bryterforsinkelse A 15 min
Kort nærvær A På
Funksjon Kanal H Tilstede
Bryterforsinkelse H 15 min
Sende alle Meny

1 2 3 6
Bearbeide parametersett
Objekt -
Parametersett Kontor
Type PlanoCentro 101-A-230V
Lysstyrkeverdi A 500 lx
Romkorrigeringsfaktor A 0.3
Realverdi for lysnivå A 537 lx
Bryterforsinkelse A 15 min
Kort nærvær A På
Funksjon Kanal H Tilstede
Bryterforsinkelse H 15 min
Sende alle Meny

1 2 3 6
Bearbeide parametersett
Objekt -
Parametersett Kontor
Type PlanoCentro 101-A-230V

Meny - Parameter
Endre

Styringskomman. Avlesing av para.
�

�
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9. Register 3: Diagnose og statistikk
%��
�����z�
�����������������������
������J��������
��
��������-�*����
��������������������
���������������	��-�
*������������������������������
�#����J���
��-�=���������������"����#���
��������
�����������
�������������-
Fremgangsmåte for avlesing av data
 - ;����PL�����������Q���������������������������

9.1 Diagnosemeny
*
������������������������������������������
������������������#����J���
��-�#�����������������
����"����#��-
1. ;����PL����������Q�������������������������
2. Velg <Meny>

Funksjon Beskrivelse

Kontrollere P-klemme for 
 overbelastning

"��������������������#J���������������	���
������������
��-�%������������������
��"����#������
���-

Nullstille statistikkverdi Y�����
�������
��
�����������
��������������
������
�
�����������-

Nullstill timeteller Y�����
���������
����������
���������-

1 2 3 6
Diagnose og statistikk
Type PlanoCentro 101-A-230V
Software-versjon 1.01
Maskinvarestatus OK
Parameterstatus OK
Dreiebryterposisjon SW1 OK (2)
Antall parallellsignaler 2549
Driftstimer Lys A 534 h
Driftstimer Nærvær H 727 h

Lese ut data Meny�

213213
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10. Register 6: Innstillinger

Parameter Beskrivelse

Tidsmåler for utkobling +
���������������������
�����������	������
��"����#��������������������
��-

LCD-lysstyrke L	���	�����������������������������	��
��-�&�����������
�
���@����^���������
�����	���	���-
U������
���{�|������������������	��
������-�!��������������������	��
�������
�����������
��������
�-

Tidsmåler for LCD-belysning +
���������������������
�����������	������
���
����	����������������	��
��������������������
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beholdes. Software-oppdateringer tilbakestilles ikke.
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10.1 Programvareoppdatering
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Fremgangsmåte:
1. Last ned data fra Theben HTS sin nettside
2. Ha et tomt SD-kort klar
3. Kopiere data på SD-kortet
4. "�	�
���"*J������
5. Velg register 6
6. ���<�������������P"�������J��������
��Q
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11. Forhold ved melderen
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11.1 Mottak av en verdi/kommando
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11.2 Mottak av nye parameterverdier
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11.3 Lokal innstilling av potensiometeret
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11.4 Strømavbrudd
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11.5 Unntak: KNX-nærværsmeldere
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når melderen er i programmeringsmodus.
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indikeres med et kort blink i LED.
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blink i LED.

12. Oppdatering
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13. Feilretting

Feil Årsak / Tiltak

�������	�
���������
�����������@���-����������
��������
����-

!�����
������������-�"����
����	��������
��-

LED i melderen reagerer ikke på sending %�����������	�
����������<	���
��������������������"���
���$�����������
�������������������������$�N����������
���������	����
��������	�
�����$�*��������������
����������������������	�
��

!�����������	��
�������
���������
���
�����
���-

!�����
�������������������-
)!"(�,�����������
������
���������
������������������������	��
�����



218218

14. Tekniske data

Fjernstyring SendoPro 868-A

Strømforsyning 6V

Batterier 4xAA, 2500 mAh, 1.5 V

Overføringsmedium for sending Infrarød (IR)

Overføringsmedium for mottak Radio

Radiofrekvens 868MHz

Rekkevidde IR ca. 8 m

Utstrålingsvinkel ± 15°

Eksternt minne SD-kort (SD, SDHC)

Mål 190 x 82 x 25 mm

Omgivelsestemperatur drift 0° - +50°C

Omgivelsestemperatur -20° - +60°C

Farge Svart

Artikkelnummer

SendoPro 868-A 907 0 675

SD-kort tilbehør 907 0 676

14.1 ������������
������������
�
�	��������

CE-samsvarserklæring
*������������������
������������������������������
�
=UKJ�
����
�'AA�$&A�$=K������Y"%�'AAC$B^$=K-

 - #����K������&A&J�J'zA;
 - #����K������AAAJ�J'zA;
 - #�����>�L
����&�A
 - #�����>�L
����zCA
 - >����>�����>�
 - >����>�����>��*�U
 - >����>�����>��'�;
 - >����>�����>��'�;�L�x

 - >����>�����>��=�!
 - compact passage
 - compact passage 24V
 - >����>����������NY�
 - compact passimo
 - >����>������
���NY�
 - =K)J�%�zCAK�Y+
 - =K)J�%�*��LJK�Y+
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15. Garantierklæring
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Industriell eiendomsrett
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Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil.
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Applikasjon
Parameter

Vanlig rom Kontor Kontor 
lyst

Kontor 
mørkt

Korridor Korridor 
lys

Korridor 
mørk

Korridor 
impuls

WC

Lysstyrkeverdi A 400 500 800 200 200 400 100 200 U��
����

Romkorrigeringsfaktor A 0.3

Bryterforsinkelse Lys A 15 min 10 min #��� 10 min

Kort-Tilstedeværelse A #�
Funksjon Kanal H +
������?�����
Bryterforsinkelse Nærvær H 15 min 10 min
Innkoblingsforsinkelse Nærvær H 0 s 1 min
Funksjonstype auto
Trappelysfunksjon �
Kontrollinngang S1 auto
Opptaksfølsomhet Trinn�z��"��������
Reduksjon anbef. ved overvåkning Trinn�'��"��������
Gruppeadresse Alle
Scenario 1 #�
Scenario 2 �
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>����>�����>�
>����>�����>��'�;
=K)J�%�zCAK�Y+

>����>���������@�>����>����������'�;

#�����>�L
����&�A@�#�����>�L
����zCA

A  B 

LUX t
off

t
off

t
on

Korridor 3.0 10 min 10 min 0 sec

Korridor lyst 4.0 10 min 10 min 0 sec

Korridor mørkt 2.0 10 min 10 min 0 sec

A 

LUX t
off

Standardrom 4.0 15 min

Korridor 3.0 10 min

WC )Y 10 min

Våtsone 3.0 15 min

A  B 

LUX t
off

t
off

t
on

Kontor 4.0 15 min 15 min 0 sec

Kontor lyst 5.0 15 min 15 min 0 sec

Kontor mørkt 3.0 15 min 15 min 0 sec

Korridor 3.0 10 min 10 min 0 sec

WC on 10 min 10 min 1 min

222222

>����>�����>��*�U

>����>�����>��'�;�L�x

=K)J�%�*��LJK�Y+

A  

LUX t
off

Kontor 4.0 15 min 0 sec

Kontor lyst 5.0 15 min 0 sec

Kontor mørkt 3.0 15 min 0 sec

Korridor 3.0 10 min 0 sec

A  

LUX t
off

Kontor 4.0 15 min

Kontor lyst 5.0 15 min

Kontor mørkt 3.0 15 min

Korridor 3.0 10 min

A  B 

LUX A t
off LUX B

Kontor 4.0 15 min 4.0

Kontor lyst 5.0 15 min 5.0

Kontor mørkt 3.0 15 min 3.0
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Theben AG
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Hotline
+��-� ��B��A��������CB'�J�zCB
��x� ��B��A��������CB'�J�'A�
hotline@theben.de

Sveits
Theben HTS AG
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www.theben-hts.ch
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